POKER独立方向键固件说明

[image: image1.jpg]050750 4%



固件的使用方法
Poker II有四个DIP开关，通过不同的排列组合做多可以有16种键位设置。我们经过挑选后 给这把键盘如下的设置方案

请注意以下几点

1.toggle状态开启由FN+右shift变成了 FN+左Shift

2.Pmode由Fn+右CTRL变成 Fn+左CTRL

3.下图红色部分是设计到dip更改的键位 特别注意是 WIN是左win

所以更新后 需要编程和进入toggle层 需要更改到左边的shift和左边的ctrl
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0000 Caps FN PN Alt
0010 FN PN Alt Alt
0011 Caps PN FN Alt
0101 FN Win PN Alt
0110 Caps PN Alt FN
1000 FN Win Alt PN
1001 Caps Win FN PN
1011 FN PN Alt FN
1100 Caps Win PN FN

1110 FN Win PN FN
1111 Caps Win AL AltR






DIP开关为关的时候为0 DIP开关为开的时候为1
对应DIP开关排序为 4321 
即如下图所示
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注意，当DIP开关是1111的时候，键盘上没有FN 和PN键，此时键盘仅仅有小键盘的功能




当改变DIP开关设置后，
需要按FN+R（每个设置里的FN键位置不一样需要注意） 12秒，即按下FN+R 三秒后空格灯开始闪烁 闪烁9下，重置键位表才可使用。

至于如何使用 有PokerII 的应该都会用自带的编程功能，把右下角的四个键位
编辑成为方向键就好 

举个例子：把原来键盘上面的Fn键位【现在刷完固件并且FN+R 12秒后 就会变成
右win键】编辑成方向键左

1.首先Fn【Fn视你把dip开关拨到哪里而定】+左CTRL进入编程状态
此时空格灯开始闪烁

2.选定键帽是Fn的那颗键 【空格灯常亮】

3.按住Fn【Fn视你把dip开关拨到哪里而定】+A  【因为Fn+A=←】

4.按Pn【Pn视你把dip开关拨到哪里而定】结束本键位编程

5.按Fn【Fn视你把dip开关拨到哪里而定】+左CTRL结束

更新过程中请勿断电。


